
 

 

      

SBL  65 – 12i                       (12V  65Ah)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Moment dokręcenia śruby: 8 ~ 10 Nm 

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 
9.6 V 227.6 167.6 125.0 65.31 40.57 25.05 17.02 13.73 11.39 7.50 6.76 3.58 

10.0 V 221.0 159.4 122.4 64.47 40.03 24.54 16.71 13.53 11.29 7.48 6.70 3.51 

10.2 V 214.5 153.8 120.5 63.48 39.65 24.28 16.56 13.40 11.22 7.41 6.63 3.45 

10.5 V 192.6 141.9 114.7 61.74 39.17 23.97 16.41 13.20 11.13 7.34 6.57 3.38 

10.8 V 173.8 129.4 105.8 59.70 38.62 23.77 16.22 12.75 11.07 7.31 6.51 3.35 

11.1 V 148.4 115.7 94.87 57.43 37.70 22.81 15.90 12.56 10.99 7.25 6.43 3.21 

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 
9.6 V 2401 1785 1363 747.6 470.2 293.5 200.4 164.3 136.5 89.87 81.11 43.13 

10.0 V 2354 1730 1341 739.8 465.9 290.0 197.4 162.0 135.3 89.52 80.47 42.38 

10.2 V 2327 1684 1326 733.4 463.1 287.9 196.6 160.5 134.5 88.85 79.76 41.60 

10.5 V 2118 1568 1265 718.4 460.1 284.2 195.0 158.3 133.4 88.10 78.97 40.82 

10.8 V 1929 1446 1169 701.4 454.2 282.1 192.8 153.0 132.8 87.71 78.19 40.42 

11.1 V 1695 1307 1052 682.2 447.4 271.6 189.5 150.8 132.3 87.09 77.34 38.98 
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Żywotność projektowa wg normy Eurobat                                                                10-12 lat 

Technologia wykonania                                                                                                 VRLA     

Napięcie nominalne   12 V  

Pojemność nominalna (prąd 10 h dla 

rozładowania do 1,8 V / celę przy 25°C 
65 Ah 

Wymiary 

długość                                                 350 mm 

szerokość                                             167 mm 

wysokość / wys. całkowita           180 / 180 mm 

Waga ~ 21.0 kg 

Rezystancja wewnętrzna w stanie  

pełnego naładowania (25°C)           
~ 6 mΩ 

Dopuszczalny zakres temp. 

otoczenia 

rozładowanie / składowanie       -20°C ~ +60°C 

ładowanie                                      0°C ~ +50°C 

Optymalna temperatura pracy                                                                               20°C ± 5°C 

Maksymalny prąd ładowania                                                                                        19.5 A 

Napięcie ładowania przy 25°C 
praca buforowa                     13.6 do 13.8 VDC 

praca cykliczna                     14.6 do 14.8 VDC 

Materiał obudowy                                                                                           ABS (UL-94HB) 


