
 

 

      

SBL  33 – 12i             (12V  33Ah)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Moment dokręcenia śruby: 8 ~ 10 Nm  

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 

9.6 V 115,8  81,06  60,43  34,97  20,52  12,30  9,03  7,33  6,19  4,14  3,52  1,80  

10.0 V 111,6  78,65  58,85  34,20  20,14  12,12  8,91  7,24  6,12  4,09  3,48  1,79  

10.2 V 106,2  75,48  56,77  33,19  19,64  11,88  8,75  7,12  6,02  4,04  3,44  1,77  

10.5 V 99,17  71,38  54,06  31,86  18,98  11,56  8,54  6,96  5,90  3,96  3,38  1,74  

10.8 V 90,36  66,14  50,57  30,14  18,11  11,14  8,26  6,75  5,73  3,87  3,30  1,71  

11.1 V 79,52  59,59  46,17  27,94  17,00  10,60  7,89  6,47  5,51  3,74  3,20  1,67  

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 
9.6 V 1195,8 839,2 643,4 386,8 233,7 141,9 105 85,7 72,7 49,2 42,1 21,6 

10.0 V 1183,2 835,7 639,7 384 231,8 140,9 104,3 85,1 72,2 48,9 41,8 21,5 
10.2 V 1138,1 811 622,5 374,7 226,8 138,5 102,6 83,9 71,2 48,3 41,3 21,3 
10.5 V 1082,3 780,8 601,4 363,4 220,2 135,4 100,6 82,3 70 47,5 40,6 21 
10.8 V 1003,3 736,1 570,6 347,2 211,2 131,2 97,7 80,1 68,2 46,4 39,7 20,6 
11.1 V 898,6 675 528,3 325,1 199,6 125,5 93,8 77,1 65,8 44,9 38,5 20,1 
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Żywotność projektowa wg normy Eurobat                                                                10-12 lat 

Technologia wykonania                                                                                                 VRLA     

Napięcie nominalne   12 V  

Pojemność nominalna (prąd 10 h dla 

rozładowania do 1,8 V / celę przy 25°C 
33 Ah 

Wymiary 

długość                                                 195 mm 

szerokość                                             130 mm 

wysokość / wys. całkowita           155 / 168 mm 

Waga ~ 10.2 kg 

Rezystancja wewnętrzna w stanie  

pełnego naładowania (25°C)           
~ 9 mΩ 

Dopuszczalny zakres temp. 

otoczenia 

rozładowanie / składowanie       -20°C ~ +60°C 

ładowanie                                      0°C ~ +60°C 

Optymalna temperatura pracy                                                                               25°C ± 5°C 

Maksymalny prąd ładowania                                                                                          9.9 A 

Napięcie ładowania przy 25°C 
praca buforowa                     13.5 do 13.8 VDC 

praca cykliczna                     14.4 do 14.8 VDC 

Materiał obudowy                                                                                           ABS (UL-94HB) 


