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CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)  

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 

4.80V 19,82  12,93  9,538  5,520  3,189  1,882  1,368  1,089  0,920  0,614  0,500  0,260  

5.00V 19,11  12,54  9,288  5,398  3,130  1,854  1,350  1,076  0,909  0,608  0,496  0,258  

5.10V 18,18  12,04  8,959  5,238  3,052  1,818  1,326  1,058  0,895  0,600  0,489  0,255  

5.25V 16,98  11,38  8,531  5,028  2,949  1,769  1,293  1,034  0,876  0,589  0,481  0,252  

5.40V 15,47  10,55  7,981  4,757  2,815  1,705  1,251  1,002  0,851  0,574  0,470  0,247  

5.55V 12.61 9.580 7.440 4.508 3.020 1.737 1.223 0.976 0.848 0.558 0.469 0.238 

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 

4.80V 102,4  66,9  50,8  30,5  18,2  10,9  8,0  6,4  5,4  3,7  3,0  1,6  

5.00V 101,3  66,6  50,5  30,3  18,0  10,8  7,9  6,3  5,4  3,6  3,0  1,6  

5.10V 97,4  64,7  49,1  29,6  17,6  10,6  7,8  6,2  5,3  3,6  2,9  1,5  

5.25V 92,6  62,3  47,5  28,7  17,1  10,4  7,6  6,1  5,2  3,5  2,9  1,5  

5.40V 85,9  58,7  45,0  27,4  16,4  10,0  7,4  5,9  5,1  3,4  2,8  1,5  

5.55V 71.94 55.67 43.59 26.77 18.09 10.85 7.343 5.857 5.088 3.350 2.820 1.441 
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Żywotność projektowa wg normy Eurobat                                                                    6-9 lat 

Technologia wykonania                                                                                                 VRLA     

Napięcie nominalne      6 V  

Pojemność nominalna (prąd 20 h dla 

rozładowania do 1,75 V / celę przy 25°C 
5 Ah 

Wymiary 

długość                                                   70 mm 

szerokość                                               47 mm 

wysokość / wys. całkowita             99 / 105 mm 

Waga 0.75 kg 

Rezystancja wewnętrzna w stanie  

pełnego naładowania (25°C)           
20.0 mΩ 

Dopuszczalny zakres temp. 

otoczenia 

rozładowanie / składowanie       -20°C ~ +60°C 

ładowanie                                      0°C ~ +50°C 

Optymalna temperatura pracy                                                                               20°C ± 5°C 

Maksymalny prąd ładowania                                                                                        1.5 A 

Napięcie ładowania przy 25°C 
praca buforowa                     6.85 do 6.95 VDC 

praca cykliczna                         7.3 do 7.4 VDC 

Materiał obudowy                                                                                           ABS (UL-94HB) 


