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CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)  

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 
4.80V 31.55 20.69 15.41 8.202 5.199 2.989 2.095 1.706 1.402 0.924 0.800 0.428 

5.00V 30.41 20.17 14.91 8.097 5.130 2.928 2.056 1.682 1.390 0.920 0.792 0.424 

5.10V 28.63 19.17 14.50 7.973 5.081 2.897 2.038 1.665 1.381 0.912 0.779 0.413 

5.25V 25.73 17.93 13.68 7.753 5.019 2.859 2.020 1.641 1.369 0.904 0.776 0.404 

5.40V 23.06 16.72 12.90 7.497 4.949 2.836 1.996 1.585 1.362 0.900 0.763 0.388 

5.55V 20.17 15.33 11.90 7.212 4.832 2.780 1.957 1.562 1.357 0.893 0.751 0.381 

 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 
4.80V 171.1 113.4 85.01 46.94 31.08 18.73 12.52 10.21 8.400 5.531 4.790 2.568 

5.00V 166.7 111.1 83.79 46.46 30.62 18.48 12.32 10.07 8.325 5.509 4.745 2.547 

5.10V 158.5 106.7 82.68 46.05 30.40 18.32 12.21 9.97 8.274 5.468 4.684 2.482 

5.25V 144.7 102.3 78.38 45.11 29.99 18.13 12.12 9.84 8.208 5.421 4.651 2.440 

5.40V 130.5 95.67 74.05 44.04 29.60 18.00 11.98 9.51 8.170 5.398 4.580 2.342 

5.55V 115.1 89.07 69.74 42.84 28.95 17.37 11.75 9.372 8.141 5.360 4.512 2.305 
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Żywotność projektowa wg normy Eurobat                                                                    6-9 lat 

Technologia wykonania                                                                                                 VRLA     

Napięcie nominalne      6 V  

Pojemność nominalna (prąd 20 h dla 

rozładowania do 1,75 V / celę przy 25°C 
7 Ah 

Wymiary 

długość                                                 151 mm 

szerokość                                               34 mm 

wysokość / wys. całkowita             94 / 100 mm 

Waga 1.15 kg 

Rezystancja wewnętrzna w stanie  

pełnego naładowania (25°C)           
12.0 mΩ 

Dopuszczalny zakres temp. 

otoczenia 

rozładowanie / składowanie       -20°C ~ +60°C 

ładowanie                                      0°C ~ +50°C 

Optymalna temperatura pracy                                                                               20°C ± 5°C 

Maksymalny prąd ładowania                                                                                        2.1 A 

Napięcie ładowania przy 25°C 
praca buforowa                     6.85 do 6.95 VDC 

praca cykliczna                         7.3 do 7.4 VDC 

Materiał obudowy                                                                                           ABS (UL-94HB) 


