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g, <tron enen Color Control GX

Panel Color Control (CCGX) umozliwia intuicyjne sterowanie wszystkimi systemami zasilania Victron
i monitorowanie ich pracy. Lista mozliwych do podtaczenia produktéw firmy Victron jest
niewyczerpana: falowniki, urzadzenia Multi, Quattro, tadowarki stoneczne MPPT, monitory

{{@ Vidfon energy akumulatoréw BMV, urzadzenia Lynx lon + Shunt i wiecej.
)

BLUE POWER Portal internetowy VRM

Poza tym, ze lokalne sterowanie urzadzeniami i monitorowanie ich pracy odbywa sie poprzez panel
CCGX, wszystkie odczyty z tych urzadzen sg przesytane na nasz portal VRM z darmowa ustuga
zdalnego monitorowania. Aby otrzymac¢ wydruk, mozna wyprébowac wersje demonstracyjna na
stronie https://vrm.victronenergy.com. Patrz réwniez ponizsze zrzuty ekranéw.

Zdalna konsola na portalu VRM

Zdalne monitorowanie, sterowanie i konfigurowanie panelu CCGX za posrednictwem Internetu.
Wszystkie czynnosci mozna wykonywac zdalnie, tak samo, jakby stato sie przed urzadzeniem. Te
same funkcje sa réwniez dostepne w sieci lokalnej oraz na konsoli zdalnej w sieci LAN.

Automatyczne uruchamianie/wylaczanie agregatu pradotwoérczego

Uktad uruchamiania/wytaczania z mozliwoscia doktadnego dostosowania do wiasnych potrzeb.
Mozliwos¢ sprawdzania stanu natadowania, napiecia, obcigzenia i innych parametréw. Definiowanie
specjalnego zestawu zasad dla okreséw spokoju oraz opcjonalne comiesieczne uruchomienia
prébne.

Serce systemu ESS — systemu magazynowania energii
Panel CCGX jest menedzerem energii w systemie ESS. Wiecej informacji znajduje sie w instrukgji
systemu ESS: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual

Rejestracja danych

g, veiren onersy JeZeli dostepne jest potaczenie z Internetem, wszystkie dane sg przesytane do portalu VRM. Jezeli

pofaczenie z Internetem nie jest dostepne, wszystkie dane przechowywane sg wewnetrznie w panelu

CCGX przez czas do 48 godzin. Podtaczenie karty micro SD lub pamieci USB umozliwia zapisywanie

L wiekszej ilosci danych. Pliki danych mozna nastepnie przesta¢ do portalu VRM lub przetwarza¢ za
pomoca aplikacji VictronConnect na potrzeby analizy.

AC Input Passthru AC Loads

Obstugiwane urzadzenia

- Multi i Quattro, obejmujace konfiguracje jednofazowe z fazg pomocnicza i tréjfazowe.
Monitorowanie i sterowanie (wk./wyt. i ograniczanie pradu). Mozliwo$¢ zmiany konfiguracji
(tylko zdalnie przez Internet, niemozliwa bez potaczenia z Internetem).

- tadowarki stoneczne BlueSolar MPPT z gniazdem VE.Direct.

- Urzadzenia BlueSolar MPPT 150/70 i MPPT 150/85 z gniazdem VE.Can. W przypadku
réwnolegtego potaczenia kilku urzadzen BlueSolar MPPT z fgczem VE.Can wszystkie informacje
sg taczone i traktowane jako wspdlne. Zapoznaj sie réwniez naszymi wpisami na blogu na
temat synchronizacji kilku fadowarek stonecznych MPPT 150/70.

- Urzadzenia rodziny BMV-700 mozna podtaczac bezposrednio do gniazd VE.Direct panelu
CCGX. W tym celu nalezy uzy¢ przewodu VE.Direct.

- Urzadzenia rodziny BMV-600 mozna podtaczac do gniazd VE.Direct panelu CCGX. Wymagany

color contro dodatkowy przewdd.

- Lynx lon + Shunt

- Lynx Shunt VE.Can

- tadowarki akumulatoréw Skylla-i.

- Czujniki zbiornikéw NMEA2000.

- GPS USB mozna podtacza¢ do gniazda USB. Na ekranie wyswietlane sg potozenie i predkos¢, a
dane sa przesytane do portalu VRM na potrzeby $ledzenia. Na mapie w portalu VRM podawane
jest najnowsze potozenie.

- Falowniki Fronius PV.

Jezeli konieczne jest podtaczenie wiecej niz dwodch urzadzen z taczem VE.Direct, mozna uzywac facza
USB.

Potaczenie z Internetem

Panel CCGX mozna faczy¢ z Internetem za pomoca kabla Ethernet lub tacza WiFi. Aby uzy¢ tacza WiFi,
konieczne jest dodatkowe urzadzenie USB WiFi. Panel CCGX nie jest wyposazony w wewnetrzny
VE.Direct 2 bE modem telefonii komoérkowej — nie ma gniazda na karte SIM. Nalezy zamiast tego uzy¢
zewnetrznego routera GPRS lub 3G. Patrz wpisy na blogu dotyczacym routeréw 3G.

VE.Direct 1

Inne wazne informacje

- Jezeli dostepna jest nowa wersja oprogramowania, panel CCGX moze sie automatycznie
aktualizowac przez Internet.

- Dostepne wersje jezykowe: angielski, czeski, niemiecki, hiszpanski, francuski, wtoski,
holenderski, rosyjski, szwedzki, turecki, chifski, arabski.

- Mozliwos¢ wykorzystania panelu CCGX jako bramki Modbus-TCP do wszystkich podigczonych
urzadzen Victron. Wiecej informacji — patrz Modbus-TCP FAQ.

- System operacyjny Venus — wbudowany system Linux.
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/sales-pitch
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Zakres napiec zasilania 9-70VDC

Pobor pradu 12V DC 24V DC 48V DC

Urzadzenie wyt. OmA OmA O0mA

Wyswietlacz wyt. 140mA 80mA 40mA

Wyswietlacz z minimalna jasnoscia 160mA 90mA 45mA

Wyswietlacz z maksymalna jasnoscia 245mA 125mA 65mA

Styk bezpotencjatowy 3A/30VDC/ 250V AC (normalnie otwarty)
T e omunone |

VE.Direct 2 oddzielne gniazda VE.Direct - izolowane

VE.Can 2 réwnolegte gniazda RJ45 - izolowane

VE.Bus 2 réwnolegte gniazda RJ45 - izolowane

USB 2 gniazda hosta USB - nieizolowane

Ethernet Gniazdo RJ 45 10/100/1000 MB - izolowane z wyjatkiem ekranu

Interfejs Modbus-TCP stuzy do monitorowania i sterowania wszystkimi

il urzadzeniami podtaczonymi do panelu Color Control GX.
JSON Interfejs VRM JSON API stuzy do odzyskiwania danych z portalu VRM
I ™ S
Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.) 130x 120 x 28 mm
Zakres temperatur roboczych -20 do +50°C
e v
Bezpieczenstwo EN 60950
(KEmgatyb'lmsc S e e EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Branza motoryzacyjna E4-10R-053535
Schemat ogolny — urzadzenie Multi z falownikiem PV na Menu giéwne
wyjsciu
.
AC Input Passthru Lynx lon >
483W ly Mt Lynx Shunt 1000A VE.Can >
L1: 665W S
L3: -301wW
Quattro 24/3000/70-2x50 >
| PV PO ] PV Inverter on output >
2 9 : 263 3W Notifications >
- L1: 1053W 4l Pages v = Menu
-173W O 9 = =
25.4V - 6.8A
Powiadomienia o alarmach
< Notifications 23:36
_ MultiPlus Compact 24/2000/50-30
o A Warning 2014-10-22 22:54
found Inverter overload Y
MultiPlus Compact 24/2000/50-30
A Warning 2014-10-22 19:26
futistidrs | Inverter overload y
MultiPlus Compact 24/2000/50-30
haralg A Warning 2014-10-22 19:25
1160W Inverter overload 4

23.8A
Pages enu

0géiny ukiad pdl na ekranie
BATTERY SYSTE! STATUS
% | ESS [21:11
83% :
discharging no alarms
1214w BU|k
48.8V -24.9A

Running by No test run
manual start programmed
Oom

AC INPUT AC LOADS PV INVERTER

129W 1311w ow

MANUAL START
Press center button to:

STOP

L1: -4wW L1: 41w
L2: 129W L2: 1226W
L3; 4W L3: 43w
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Portal VRM — tablica wskaznikow

Almere ESS-Grid-1000 OPzS System overview ~

Last update: a minute ago

% Consumption B Battery
kWh %
6 / \ 100
30
0 o]
23, Mar 03:00 06:00 05:00 12:00 15:00 18:00 21:00
last 24 hours ~ ~ 2017-03-23

Portal VRM — konsola zdalna

Device List
Fronius Symo 8.2-3-M
Grid meter

MultiPlus 48/5000/70-50

PV Inverter on input 1

Notifications
Settings Almere ESS-Grid-1000

OPzS

Remote Console
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. Falownik/tadowarka
Multi i Quattro
Pojedynczy, potaczenie
rownolegte, trojfazowy i
jednofazowy z fazg
pomocnicza.

MPPT 150/70i
MPPT 150/85

AN
Terminatory

— VE.CanRJ45
L

Brzeczyk alarmowy

VE.Can . o g Ethernet

Sterowanie 1 tacze do routera

cyfrowe fj internetoweao

urzadzeniami : :_-,I Wifi

Multi = tacze do routera
internetowego

MPPT 75/15 do

250/100 n GPS
USB stick
BMV-700 lub Used for manually updating firmware

BMV-712 Smart and for data logging.

To battery

Styk bezpotencjatowy:
- sygnalizacja alarmowa
-automatyczne
uruchamianie/wytaczanie
generatora

Nieuzywane
Karta microSD
Do recznej aktualizacji oprogramowania i zapisu
danych. W przypadku montazu na panelu
gniazdo jest dostepne od przodu.
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http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers
http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers
http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/mppt15070
http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/mppt15085
http://www.victronenergy.com/chargers/skylla-i/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/
http://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/BMV700/
https://www.victronenergy.com/battery-monitors/bmv-712-smart

