Bateria Stoneczna Polikrystaliczna

MWG-130 o mocy 130W

Baterie stonecme MWG produkowane pod znakiem MW Green Power
sq przeznaczone do stosowania jako zrodto energii w systemach
autonomicznych oraz mogg by¢ wykorzystywane do fczenia w wieksze
systemy fotowoltaiczne. Parametry elekiryczne predysponujg MWG -
130 do zasilania systemow autonomicznych o napieciu 12V przy
faczeniu rownolegtym, oraz 24V przy potgczeniu szeregowym dwoch
baterii. llos¢ gatezi rownolegtych jest ograniczona jedynie parametrami
kontrolerow tadowania. Baterie stoneczne MWG-130 53 wykonane z cel

krzemu polikrystalicznego o sprawnosci 14,8%. Komponenty stuzgce do
budowy pochodzy od renomowanych dostawcow.

Jakosc i bezpieczenstwo

-

Rygorystyczna kontrola jakosci w celu
zapewnienia najwyzszych
miedzynarodowych standardow wykonania

Parametry elektryczne dla STC przy 1000W/mA2

Moc max. wi 130w 4
Napiecie max. v] 18.00 Wysoko—przepuszczajch I_'IiSkO—éBlaZOWE hartowane
szklo, wytrzymata aluminiowa rama z odpornym na
Prad max. [A] 7,2 promieniowanie UV silikonem

Napiecie rozwarcia Voc vl 21,74
_ I1SO 9001:2008, 1SO 14001:2004,
Prad zwarciowy Isc [A] 7,72 OHSAS18001

Pozostate parametry

Tolerancja mocy (%] 13 IEC61215, IEC61730, Il klasa
Max. Napiecie systemu vl 1000 bezpieczenstwa, dostosowane do CE

Zakres temp. pracy el Od-40do 85
Parametry mechaniczne
Dtugosc [mm] 1485
Szerokosc [mm)] 668 B _
Glebokost [mm] 35 5 lat gwarancji na
Waga [kg] 11,6 produkt
Terminal Typ PV MC4 -

Gwarancje

15 lat gwarancji na minimum
s . 90% mocy nominalnej

25 lat gwarancji na minimum

_I

80% mocy nominalnej




