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Napigcie nominalne 12v
|
Pojemnos¢ nominalna 80,0 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele
Diugosé 260 mm b
Wymiary Szerokos¢ 169 mm i
P
s . Q
Wysokos¢ / wys. catkowita 211 /216 mm ) R
Waga ~ 23,5 kg
Akumulator zaprojektowany do pracy cyklicznej.
Technologia wykonania AGM elektrolit uwieziony w separatorach z widkna szklanego L) Y
9 Y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa (:} ® = @B
wyposazona W zawory bezpieczenstwa §|
Projektowana zywotnos¢ do 12 lat (dla pracy buforowej )
Rezystancja wewnetrzna ~ 7,0 mQ (w stanie petnego natadowania) 16
Roztadowanie -20°C ~ +60°C |“'n—'—+—rr"r.:l ®14
Dopuszczalny zakres . o o I M6
p Y tadowanie 0°C ~ +50°C
temp. otoczenia | ]—:—E m[
Sktadowanie -20°C ~ +60°C ‘ ¢
Maksymainy prad 750 A (5 sek.)
roztadowania | 2
Maksymfllny prad 225 A
tadowania
Napiecie tadowania Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC
Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC "3
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0) \_
Rodzaj terminala Gwint wewnetrzny M6 (moment dokrecenia 8 + 10 Nm) r~
BATTERY
DEEP CYCLE
.
CHRAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)

Napigcie / czas 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 190,37 143,23 83,77 46,28 27,329 21,175 16,643 14,164 9,519 7,912 4,139
10.0V 179,89 136,93 80,43 44,70 26,457 20,522 16,192 13,796 9,412 7,816 4,073
10.2V 165,61 128,25 76,87 43,24 25,585 19,964 15,752 13,437 9,266 7,698 4,024
105V 151,59 119,35 73,47 41,66 24,691 19,368 15,348 13,100 9,139 7,597 4,000
10.8V 137,23 110,20 70,23 40,07 23,807 18,769 14,908 12,762 8,983 7,500 3,935
11.1V 112,15 91,45 60,48 35,94 21,814 17,351 13,856 11,901 8,433 7,060 3,736

CHRAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W przy 25°C)

Napiecie / czas 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 1941,58 1502,32 912,96 521,84 310,78 242,66 191,71 163,81 111,54 93,32 48,89
10.0V 1870,08 1457,58 885,68 506,84 302,32 236,16 187,21 160,16 110,52 92,31 48,19
10.2V 1753,23 1385,58 855,05 493,42 293,97 230,76 182,81 156,53 109,06 91,04 47,67
105V 1633,74 1308,14 825,66 478,26 285,02 224,83 178,81 153,12 107,76 89,95 47,14
10.8V 1504,68 1224,96 797,13 462,64 276,20 218,73 174,30 149,70 106,17 88,92 46,73
11.1V 1251,58 1030,92 693,37 417,49 254,45 203,11 162,62 140,07 99,90 83,83 44,43

SPELNIANE NORMY

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2013
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA CHRAKTERYSTYKA LADOWANIA
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ZALEZNOSC NAPIECIA tADOWANIA OD TEMPERATURY CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA

270 100
]
- \""‘—-.__. Wymagane dodatkowe ladowarie
\\ R e 0'C|  tesi wymagans jest 1005

=7 AN N 1 i
= | Praca cykliczna [~ I .
ol 2.43~2.47VPC@25°C - ] | ot
S 250 &5 S —— Wymagane sdowanie przed uycem
S 9 80 \ N akumulatora. Wykonane jak
g "3 \\ \\ najwczesniej pomoze w odzyskaniu
o \ = \ L utracenei pojemnosdi
g 240 _E_,w ~ poC
qa,- | \ = N Moze wystapié nicodwaracaina
= \\ utrata pojemnosci. Nigdy nie woino
© 2.30 2 . ey
Z ladowani tanic

L Praca buforowa nia w tym stanie

2.27~2.30VPC@25°C
220 0 -
-20 -10 0 10 20 30 40 50 0 2 4 6 & 10 12 14 16 18 20 22 24 Dodstone wyyczne odnosnie
Temperatura ('C) Okres skladowania [miesigce] ladoerse | rmcliony e

wamrecHriils

Aktualne dane zawsze dostepne na stronie: www.wamtechnik.pl



